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Elastyczne cięgna
pchająco-ciągnące
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TYPY CIĘGIEN

Cięgno z wzdłużnym zbrojeniem TYP A

Cięgno z płaskim, wzdłużnym 
zbrojeniem TYP AL

Cięgno z wzdłużnym zbrojeniem TYP B

Cięgno z wzdłużnym zbrojeniem 
z teflonem TYP BL

Cięgno z plastikową osłoną TYP CL
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LINKA PCHAJĄCO-CIĄGNĄCA
STANDARD 9050

Niezbędne wymiary do złożenia zamówienia:

LB =

Skok =

E =

B =

Typ cięgna: A, AL, B, BK, CS

lub kombinacja nr:
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LINKA PCHAJĄCO-CIĄGNĄCA
PRZEWÓD GUMOWY 9070

Niezbędne wymiary do złożenia zamówienia:

LB =

Skok =

E =

B =

Typ cięgna: A, AL, B, BK, CS

lub kombinacja nr:
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Niezbędne wymiary do złożenia zamówienia:

LB =

Skok =

E =

B =

Typ cięgna: A, AL, B, BK, CS

lub kombinacja nr:

LINKA PCHAJĄCO-CIĄGNĄCA
PRZEGUB KULOWY 9090
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Niezbędne wymiary do złożenia zamówienia:

LB =

Skok =

E =

B =

Typ cięgna: A, AL, B, BK, CS

lub kombinacja nr:

MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI
RODZAJU CIĘGIEN
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PRZEGUB KULOWY - WYMIARY
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USZCZELNIENIA

Uszczelnienie nr 1

Uszczelnienie nr 2

Podwójne 
uszczelnienie
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AKCESORIA: WIDEŁKI

Zakończenie widełkowe
cięgna DIN 71752

Zakończenie widełkowe
z blokadą DIN 71751
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AKCESORIA: KOLANKO

ZAKOŃCZENIE KOLANKOWE
CIĘGNA
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AKCESORIA: ZAKOŃCZENIE STANDARD

ZAKOŃCZENIE
STANDARD

ZAKOŃCZENIE
STANDARD
Z PRZEGUBEM
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DANE TECHNICZNE CIĘGIENSpecyfikacja

Temperatura pracy -40C +120C

TYP: CIĘGNO Z WZDŁUŻNYM ZBROJENIEM

TYP: CIĘGNO Z WZDŁUŻNYM ZBROJENIEM PŁASKIM LUB OSŁONĄ PLASTIKOWĄ
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MANETKA US 5

PODSTAWOWE DANE

Skok manetki: ............................. 90 mm
Mocowanie: ................................. dwie śruby M6 
w oznaczonych miejscach

Pasujące typy cięgien: ................ A, AL
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MANETKA US 5  Z BLOKADĄ

Skok manetki: ............................. 90 mm
Mocowanie: ................................. dwie śruby M6 
w oznaczonych miejscach

Pasujące typy cięgien: ................ A, AL
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MANETKA NR 3

PODSTAWOWE DANE

Skok: ............................................ max 68 mm
Mocowanie: ................................. za pomocą 
dwóch śrub M6 

Pasujące typy cięgien: ................ A, AL, B, BK
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MANETKA NR 4

PODSTAWOWE DANE
płynna blokada w położeniu środkowym

Skok: ............................................ max 60 mm
Mocowanie: ................................. za pomocą 
panelu mocującego 

Typy cięgien: ................ A, AL, B, BK
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MANETKA Z 28

ZE ŚRUBĄ
MOCUJĄCĄ

Z KOŁNIERZEM

Skok: ............................................ 28 mm
Typ cięgna: .................................. A, AL
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TYPY MANETKI: 
Z80/1 - samozabezpieczająca  
Z80/2 - z kuleczką w połowie skoku
Z80/3 - z kuleczką w połowie skoku
samozabezpieczająca
Z80/4 - bez samozabezpieczenia

Mocowanie: ................................ za pomocą 
dwóch śrub M6
Skok: ............................................ 80 mm
Typy cięgien: ............................... A, AL, B, 
BK, C, CS
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MANETKA EZ Z ZAPADKĄ
W POZYCJI NEUTRALNEJ    9231

Skok: ...................

Mocowanie: .......... za pomocą czterech śrub M6
Typy cięgien: ........ A, AL, B, BK, C, CS

Przełożenie: ......... 
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MANETKA EZ.1 Z ZAPADKĄ
W POZYCJI NEUTRALNEJ    9231.1

Skok: ...................

Mocowanie: .......... za pomocą czterech śrub M6
Typy cięgien: ........ A, AL, B, BK, C, CS

Przełożenie: ......... 
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MANETKA DZ Z ZAPADKĄ W POZYCJI 
NEUTRALNEJ DŹWIGNI      9232

Skok: ...................

Mocowanie: .......... za pomocą czterech śrub M6
Typy cięgien: ........ A, AL, B, BK, C, CS

Przełożenie: ......... 



59-222 Miłkowice, Kochlice, ul. Lubińska 1c, tel. +48 76 852 21 17
tel. +48 76 852 21 18, fax +48 76 852 21 19, e-mail: service@iow.pl, www.iow.pl

I O W S E R V I C E Sp. z o.o.

MANETKA DZ.1 Z ZAPADKĄ W POZYCJI 
NEUTRALNEJ DŹWIGNI      9232.1

Skok: ...................

Mocowanie: .......... za pomocą czterech śrub M6
Typy cięgien: ........ A, AL, B, BK, C, CS

Przełożenie: ......... 
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MANETKA ZK 9236

Skok: ...................

PODSTAWOWE DANE

Mocowanie: .......... za pomocą dwóch lub trzech śrub
Typy cięgien: ........ A, AL, B, BK, C, CS

Przełożenie: ......... 
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PEDAŁ STERUJĄCY 9240

Skok: ............................................ max 60 mm
Mocowanie: ................................. za pomocą 
czterech śrub M6
Typy cięgien: ............................... A, AL, B, BK


